2016年江苏省职业学校技能大赛电工赛项公告
根据赛场设备具体情况,专家组对机电一体化设备组装与调试和电气安装与维修赛项设备型号进行确认,赛点设备型号和自带设备的要求以如下公布为准。

一、机电一体化设备组装与调试赛项

1．机电一体化设备组装与调试赛项（高职组），赛点亚龙YL-335B设备的三菱可编程控制系统主要部件如下表。
	序号
	名称
	型号/规格/编号
	单位
	数量
	制造商

	1
	可编程控制器PLC
	FX3U-48MT
	台
	1
	三菱

	2
	可编程控制器PLC
	FX3U-32MR
	台
	3
	三菱

	3
	可编程控制器PLC
	FX3U-48MR
	台
	1
	三菱

	4
	变频器
	E740-0.75KW
	台
	1
	三菱

	5
	特殊功能模块
	机器自带
	个
	1
	三菱

	6
	特殊功能模块
	机器自带
	个
	4
	三菱

	7
	特殊功能模块
	      FX3U-3A-ADP
	台
	1
	三菱

	8
	通讯线
	两芯屏蔽线
	米
	15
	三菱

	9
	伺服控制器
	MADKT1507E 200V
	  台
	1
	三菱


2．机电一体化设备组装与调试赛项（中职组、教师组），亚龙YL-235A设备可自带一套PLC模块、变频器模块、按钮模块以及触摸屏，所有传感器不允许自带。三菱可编程控制器为三菱FX2N-48MR或FX3U-48MR或西门子CPU226CN +EM222 8点继电器输出PLC。

二、电气安装与维修赛项

1.电气安装与维修赛项（高职、教师组）赛场158G设备说明：赛场使用的PLC配置有两种：
(1) 15台三菱 FX2N-48MT PLC配FX0N-3A模块，
(2) 11台三菱FX3U-48MT PLC配FX3U-3A-ADP模块。
选手应会使用以上两种PLC系统，竞赛图纸中配有两种系统的原理图。

2. 电气安装与维修赛项（中职组）赛场156A设备说明：赛场使用的PLC与变频器配置为台达，使用汇川设备比赛的选手需自带PLC与变频器。
